Nezatepleny dom - 60 % domov
(Spotreba 160 kW/24 hod.)

Nespravne zatepleny dom - 39 % domov

(Spotreba 80 kW/24 hod.)

Spravne zatepleny dom - 1 % domov
(Spotreba 40 kW/24 hod.)

Pontukame vam:
Vypracovanie energetickych certifikatov

Vypracovanie tepelno-technickych
posudkov

Termovizne merania na Ucely zistenia
konstrukénych nedostatkov a Unikov tepla

Vypocitanie optimalnej hribky izolacie s
ohladom na priebeh rosného bodu v
konsStrukcii

Zistenie priCin plesnivenia a navrhnutie
optimalneho rieSenia na jeho odstranenie

Poradenstvo pri vybere spravnych druhov
okien (z fyzikalneho hladiska) a ich
spravne osadenie do konstrukcie

Termoviznu kontrolu elektrorozvodov z
hladiska prehrievania spojov

Vykonanie kontroly vzduchotesnosti -
blower doot test v $tadiu vystavby
novostavby - ako jediny objektivny spdsob
na preverenie kvality utesnenia okien,
parozabran a celkovej obalky budovy

Komplexnd poradenska ¢innost v
pripravnej faze pri vytvarani projektovej
dokumentacie budov s dérazom na
Ucéelnost, efektivnost, kvalitu a rychlu
navratnost investicie

evwve

tel.: 0905 884 081
e-mail.: stavebninytomcany@gmail.com

www.stavebninytomcany.sk
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